
Technisches Datenblatt

Stand: Februar 2022

Technische Daten Massivdielen co-extrudierte Massivdielen

Dielen-Format
2.700/3.600/4.500 x 120 x 20 mm
2.700/3.600/4.500 x 145 x 20 mm
2.700/3.600/4.500 x 210 x 20 mm

2.700/3.600/4.500 x 140 x 20 mm
2.700/3.600/4.500 x 210 x 20 mm

Kartoninhalt 2 | 2 | 2 | 1 Diele(n) 1 | 2 Dielen
Paletteninhalt 144-96 | 162-108 | 75-60 Dielen 55 - 90 Dielen | 144-96 Dielen

Zusammensetzung
60 % Bambusmehl
30 % recyceltes Polypropylen
10 % Additive

60 % Bambusmehl
30 % recyceltes Polypropylen
10 % Additive

co-extrudierte Oberfläche
(Kunststoff ummanteltes Profil)

Prüfwerte
Biegefestigkeit 26,54 N/mm2

Biegeprüfung bei 500 N 0,94 mm
Brandschutzklasse (EN 13501-1) Dfl-s1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Chlorwasserresistent Ja
Dichte 1,38 g/cm3

Witterungsbeständige Barfuß-Terrassendielen.
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Entsorgung Hausmüll


